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· Maak de noodzakelijke verbindingen, tulpstekkers aan achterkant van “INPUT” 1 en/of 2 gaan naar de afspeelapparatuur. De tulpstekkers vanaf “AMP MAIN OUT” gaan naar de “LINE IN” aansluitingen op de achterkant van de speakers.

· De AAN-UIT schakelaar zit op de achterkant van het toestel. Let op dat de keuzeschakelaars op het voorpaneel op LINE/USB staan. (naar rechts gedrukt) Tevens moet de “FADER” schuif naar links of rechts staan, dit is afhankelijk van het feit of u CHANNEL 1 of 2 gebruikt.

· Om geluid uit te sturen naar de speakers moet u de GAIN regeling van de desbetreffende CHANNEL open draaien, en het MAIN volume open draaien. Vervolgens kunt u met de schuifregelaars links en rechts het geluidsniveau regelen. (ER MOETEN DUS 3 SCHAKELAARS OPEN WORDEN GEZET OP DE MIXER)

· De ledjes in het midden geven het signaal aan. Let op, de lampjes bij 0 en +3 mogen aangaan, maar +6 en hoger niet. Er gaat dan teveel signaal naar de speakers waardoor het geluid gaat vervormen en de speakers kunnen beschadigen!

· Geen geluid uit de speakers maar wel de ledjes die signaal aangeven op de mixer? Kijk even op de achterkant van de speakers of deze “AAN” staan en of de volumeregeling achter op de speakers open staat! ( Bij American Audio speakers moet zowel “LINE IN” level als de “OUTPUT” level worden open gedraaid)

· Bij het inschakelen eerst de mixer aanzetten en vervolgen pas de speakers aanzetten. Bij het uitschakelen eerst de speakers uitschakelen en vervolgens pas de mixer.

LET OP; VERVORMD GELUID (TE HARD DUS) BESCHADIGD DE SPEAKERS!!!

�








