1. Nok van tent samenstellen uit 3 stangen type 2

2. Als dwarsliggers van het dak 8 stangen type 1 plaatsen

3. Deze verbinden met 6 stangen type 2 zodat dak compleet is

4. Vervolgens dak aan 1 kant optillen en stangen type 3 er onder plaatsen (dakconstructie staat nu dus schuin omhoog). Let op, de gaatjes in de buis type 3 wijzen naar beneden!

5. Dakzeil over dakconstructie trekken en provisorisch vastzetten met elastieken

6. Andere kant van het dak ook optillen en overige stangen type 3 plaatsen

7. Onder de stangen type 3 de steunvoetjes plaatsen en vastzetten met haringen

8. Zet het dakzeil vast met elastieken

9. Bevestig de voor- en achterkant in de tent en zet deze vast met de korte elastieken 

10. Bevestig de zijkanten in de tent, deze zitten vast met dezelfde elastieken waar het dakzeil mee vastzit.

11. Bevestig eventueel 6 scheerlijnen aan de hoekpunten én in het midden van het dakzeil en zet deze vast met haringen.

Notitie: Alle gebruikte kruispunten met 4 aansluitingen  voor de buizen zijn gelijk, het maakt dus geen verschil of deze in de nok of aan de zijkanten gebruikt worden. Dit geldt ook voor de kruispunten met 3 aansluitingen.

Let op:

· Tent is niet stormvast! De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de tent en eventuele schade in welke vorm dan ook.  

· Schade aan tent wordt doorberekend aan gebruiker.

· Materialen dienen  schoon, droog en in originele staat retour gebracht te worden. Extreme vervuiling wordt ingehouden van de borgsom.

· Wanneer de eigenaar adviezen of informatie geeft dan is dit steeds naar beste weten, maar zonder enige vorm van garantie.

· Bij wind tent volledig sluiten; Bekijk vooraf weersvoorstelling en oordeel vervolgens of gebruik veilig en verantwoord is. Bij twijfel eventueel tent af breken om schade te voorkomen.

Voor meer informatie: David Janssen 06-41897632

